РЕЄСТР

проектів, які отримали висновок НАЕР

	№ п\п
	Назва проекту


	Суб`єкт

 господарювання, який реалізує проект


	Стислий опис проекту
	Вартість

проекту,

млн. грн.
	Джерела 

фінансування:
1-держ. бюджет;

2-власні кошти;

3-інші джерела
	Термін реалізації

проекту
	Дата надання

висновку НАЕР

	1
	Введення в експлуатацію когенераційнї мініелектростанції електричною потужністю 15 МВт і тепловою потужністю 13 Гкал/год
	ТзОВ Компанія "Західбудінвест"
(с. Муроване, Львівська область)
	Введення в експлуатацію мініелектростанції на базі 5-ти газопоршневих двигунів J620 Австрійської фірми Jembacher максимальною потужністю виробництва електроенергії 15 МВт, теплової енергії – 13 Гкал/год. Можливість застосування в якості палива біогазу.
	60,0
	1 – 50,0 млн. грн.

2 – 10,0 млн. грн. 

3 -  0

 
	12 місяців
	05.03.07 р.

	2
	Реконструкція зовнішнього освітлення міста Львова з використанням сучасних енергозберігаючих технологій
	ЛКП "Львівсвітло"
(м. Львів)
	Досягнення ефективного функціонування системи зовнішнього освітлення за рахунок:
- використання в освітлювальних установках нових світлових приладів з високо інтенсивними енергоощадними лампами, ефективним світлорозподілом, пускорегулювальними апаратами із зниженими втратами;
- перехід на багато тарифний облік споживання електроенергії;
- впровадження Автоматизованих систем керування міським зовнішнім освітленням на базі технології ADDAX. 
	30,0
	1 – 22 млн. грн..

2 – 0

3 – 8 млн. грн..
	лютий 2007р. – грудень 2010 р.
	13.03.07 р.

	3
	Введення в експлуатацію когенераційної мініелектростанції  електричною потужністю 9 МВт і тепловою потужністю 7,8 Гкал/год
	ТзОВ "Галнафто-Інвест"
	Впровадження сучасних технологій з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії дозволить підвищити ефективність використання палива
	
	
	
	13.03.07 р.

	4
	Створення багатофункціонального виробничого комплексу для зміцнення, захисту та ремонту виробничого обладнання методами термічного напилення
	ТОВ "АСКОН Україна"
(м.Дніпропетровськ)
	Створення в Україні високотехнологічних виробничих активів для впровадження технологій і методів нанесення покривів світового рівня у вітчизняну практику виготовлення і ремонту високотехнологічного устаткування за рахунок зниження виробничих витрат ремонту і поліпшення експлуатаційних властивостей промислового устаткування, конструкцій і виробів.
	667,0
	1 – 160,0 млн. грн.

2 – 507,0 млн. грн. 

3 -  0


	січень 2007 р.-грудень 2008 р.
	06.06.07 р.

	5
	Організація серійного виробництва модульних ресурсозберігаючих мінікотелень для модернізації систем теплозабезпечення житлово-комунального господарства
	СП "Укрінтерм"
(м. Біла Церква, Київська область)
	Створення серійного виробництва модульних міні котелень системи „Укрінтерм” для забезпечення процесу модернізації систем теплозабезпечення житлово-комунального господарства України.
	316,8
	1 –  25,0млн. грн.

2 –  291,8 млн. грн. 

3 -  0


	початок ІІІ кв. 2007 р. – ІІ кв. 2012 р.
	06.06.07 р.

	6
	Будівництво і введення в експлуатацію заводу в Чернігівській області по переробці 75000 тонн/рік ріпаку в біодизель, проектною потужністю по випуску 37500 тонн/рік біодизелю  (№ 522-1/3)
	ТОВ "Інтрансавтострой"
(м. Чернігів)
	Будівництво біодизельного заводу проектною потужністю 37500 тонн/рік біодизелю. Вирощування насіння ріпаку для отримання сирої ріпакової олії з наступною переробкою в біодизелю, технічний гліцерин і жмих.
	324,0
	1 – 216,0 млн. грн.

2 – 0

3 – 108,0 млн. грн. 


	
	08.06.07 р.

	7
	Модернізація виробництва великогабаритних кристалів лейкосапфіру (штучного корунду) з метою зменшення питомих технологічних енерговитрат та підвищення конкурентоспроможності продукції
	ЗАТ "Технокристал"
(м. Київ)
	Створення високотехнологічного енергоефективного виробництва великогабаритних кристалів штучного корунду з використанням когенераційного (тригенераційного) обладнання 
	17,0
	1 – 15,94 млн. грн.

2 – 1,06 млн.грн.

3 - 0
	 ІІІ кв. 2007 р. – ІІІ кв. 2012 р.
	17.08.07 р.

	8
	Організація виробництва енергозберігаючого опалювального комплексу з використанням устаткування поновлювальних енергій
	ЗАТ "Термо"
(м. Луганськ)
	Створення на базі діючого підприємства ЗАТ „Термо” серійного ряду опалювальних комплексів потужністю від 20 до 600 кВт на базі теплових насосів та сонячних нагрівачів, Передбачається випуск обладнання, здатного використовувати низькопотенційну енергію різних джерел – ґрунтове тепло, енергію земних надр, енергію водних теплових джерел.
	19,15
	1 – 15,0 млн. грн.

2 – 4,15 млн. грн.

3 - 0
	01.07.2007 р. – 30.06.2011 р.
	20.08.07 р.

	9
	Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів
	ЗАТ "Виробничо – Комерційне підприємство "Металіст"
(м. Макіївка)
	Використання при впровадженні проекту перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб принципово новим методом зварювання за допомогою найсучаснішого високочастотного генератора (порівняно з ламповими системами економія охолодження дозволяє заощадити охолоджуючу потужність устаткування на 30%).  
	12,83
	1 – 8,95 млн. грн.

2 – 2,88 млн. грн.

3 – 1,0 млн. грн.
	серпень 2007р.-

серпень 2012 р.
	28.08.07 р.

	10
	Впровадження енергоефективної і ресурсозберігаючої технології і устаткування газифікації біомаси на об`єктах теплоенергетики з метою заміщення видобувних видів палива
	ДП "Енерго-ефективність"
(м. Київ)
	Використання місцевих сировинних ресурсів, підвищення коефіцієнту корисної дії котельного агрегату за рахунок спалювання газоподібного палива (синтез-газу), поліпшення екологічних параметрів за рахунок зменшення шкідливих викидів в атмосферу і знищення відходів. Конверсія опалювального котла для роботи на синтез-газі буде проводитись без будь-яких змін в самому котлі і в устаткуванні котельні в максимально стислі терміни. За рахунок заміщення видобувних видів палива на 465 об`єктах на рослинні відходи щорічна економія на придбання палива складатиме 31,6 млн. грн.
	93 млн. грн. для 465 об`єктів
	
	Початок – 4 квартал 2007 р., впровадження проекту протягом 5,05 років
	31.08.07 р.

	11
	Модернізація енергетичної системи на основі використання енергозберігаючого обладнання у виробництві хлібобулочної продукції ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця»
	ТОВ "Білгород-Дністровська паляниця"
	В результаті виконання комплексу заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій при реалізації проекту будуть зменшені енергетичні витрати і витрати на утримання обладнання 
	11,8965 
	1 – 9,4494  млн. грн.

2 – 2,44709 млн. грн.

3 – 0.
	січень 2007 р. – грудень 2011 р. 
	05.09.07 р.

	12
	Впровадження енергозбережних технологій виробництва нових ефективних утеплювачів
	ТОВ "Нова нерухомість" 

(м. Київ)
	Впровадження виробництва енергозберігаючих матеріалів СІОПОРУ та ФІБРОЛІТУ дозволить знизити собівартість житла завдяки зниженню витрат тепла через зовнішні огороджувальні конструкції, знизити затрати теплової енергії на опалення будинків майже на 40%, підвищити вітчизняний рівень будівництва, замінити імпортні поставки українською продукцією. 
	34,3842
	1 – 29,8842 млн. грн.

2 – 4,5 млн. грн.

3 - 0
	жовтень 2007р. – червень

2008 р. 
	12.09.07 р.

	13
	Ефективність застосування технології виготовлення і спалювання водовугільного палива (ВУП) на теплогенеруючих установках України
	ТОВ "Рудоремтранс" (м. Донецьк)
	Впровадження проекту по приготуванню і спалюванню нового виду палива з вугілля і вугільних шламів – екологічно чистого суспензійного водовугільного палива шляхом створення і впровадження пілотної модульної установки продуктивністю 5 т/ч на об`єкті КП «Тепломережа» дає можливість знизити витрати на виробництво теплової та електричної енергії за рахунок виключення з паливного балансу дорогих видів палива і ефективного використання вугілля при його спалюванні 
	15,34
	
	Липень 2007р.- березень 

2008 р.  
	14.09.07 р.

	14
	Виробництво спиненого поліетилену, переробка вторинного поліетилентерафталату на гранули та неткані матеріали, освоєння ринку сухих будівельних сумішей
	ТОВ "Полімер- автоматика"
(м. Донецьк)
	Реалізація проекту дозволить за рахунок застосування пінополіетилену у різних галузях господарства суттєво знизити споживання теплової енергії.

Завдяки відмінним теплоізоляційним властивостям пінополіетилен використовується у наземному та підземному будівництві, при тепло-, гідро- і шумоізоляції трубопроводів, каналізації та вентиляції. Крім того, він забезпечує запобігання конденсації вологи на трубах холодного водопостачання і вентиляції, тим самим попереджує їх корозію.

Зокрема, встановлення ізоляції Порілекс НПЕ ЛФ, що відбиває, за радіатором опалення, за даними розробників проекту, дозволяє підвищити ефективність роботи опалювальної системи на 20%, знизити витрати теплової енергії та підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.
	27,0
	
	
	24.10.07 р.

	15
	Впровадження технологічної лінії з виробництва парентеральних лікарських засобів в поліетиленовій упаковці
	ТОВ "НІКО"
(м. Макіївка, Донецька область)
	Створення сучасного виробництва парентеральних лікарських препаратів  з використанням найсучасніших технологій, що відповідають світовим стандартам
	75,4
	1 – 36,0 млн. грн. 

2 – 30,4 млн. грн.

3 – 9,0 млн. грн. 
	
	18.10.07 р.

	16
	"Застосування частотно – регульованого приводу для регулювання повытряних потокыв основноъ вентиляцыъ ДП “Харківський метрополітен"
	ДП "Харківський метрополітен"
(м. Харків)
	Застосування частотно  - регульованого приводу для регулювання повітряних потоків основної вентиляції ДП "Харківський метрополітен"
	9,477048 млн.грн.
	1 – 9,477048 млн. грн. 

2

3


	3,75 роки
	15.10.08 р.

	17
	"Підвищення ефективності системи теплопостачання з будівництвом автономної котельні з використанням в якості палива відходів деревини"
	ВАТ "Реалізаційна база"
(м. Київ)
	Будівництво нової котельні та установкою двох котлів потужністью 1МВт і 0,5 МВт.

Буде запроваджено регулювання температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря, автоматизована система контролю та обліку теплової енергії.
	2 382 737

грн.
	1

2

3
	3,5 – 4 роки
	15.10.08 р.

	18
	"Алчевський металургійний комбінат. Тристадійний проект    будівництва   газотурбінної електростанції    комбінованого   циклу  потужністю 303 МВт. Варіант ІІ(доопрацьований)"
	ЗАТ “Екоенергія”

(м. Алчевськ)
	Проектом передбачається збудувати газотурбінну електростанцію комбінованого циклу потужністю 303 МВт з ККД 44,6 %. Що дозволить практично повністю забезпечити виробничий процес АМК електроенергією.
	1829,843845 млн. грн.
	  1

  2
  3 - 1829,843845 млн. грн.
	2009 рік  
	04.11.08 р

	19
	"Газопоршнева електростанція потужністю 2МВт з установкою котлів – утилізаторів". ВАТ "Гостомельський склозавод"
	ЗАТ "Енергетичний Альянс"
(м. Київ)
	Проектом передбачається впровадження на ВАТ "Гостомельський склозавод" когенераційної установки для покриття частин електричних навантажень заводу.
	
	
	4,3 роки
	29.01.09 р.

	20
	"Модернізація обладнання ДП "Вінницькі теплові мережі" для часткового заміщення природного газу альтернативними поновлювальними видими палива"
	ТОВ "ЕнКом Груп"
(м. Київ)
	метою проекту являється впровадження сучасного автоматизованого обладнання для ефективного використання в якості палива біомаси, а саме установок піролізу біомаси РШ – 600 що розроблені СКБ "Сухіна"
	20,2 млн. грн.
	1 – 20,2 млн. грн.
	6 місяців


	02.07.09 р.

	21
	"Реконструкція      системи       теплопостачання

м.  Березань Київської області з її переводом на використання альтернативних видів палива"
	ТОВ "ЕнКом Груп"
(м. Київ)
	метою проекту являється модернізація діючих генеруючи потужностей шляхом встановлення енергетичного обладнання для ефективного використання в якості палива біомаси (від ходів деревини), а саме нагрівачів НТ, які передбаченні для отримання теплової енергії шляхом газифікації твердих органічних матеріалів одночасно спалюванням продуктів в газі
	5,83 млн. грн. 
	1  - 3,12 млн. грн.

3 – 2,71  млн. грн.
	6 місяців


	02.07.09 р.

	22
	"Оптимізація      системи       теплозабезпечення

м. Олександрія Кіровоградської області"
	КП "Теплокомун-енерго"
(м. Олександрія, Кіровоградська область)
	Проектом передбачено перехід до помірної централізації та часткової децентралізації системи теплозабезпечення міста Олександрія з виведенням з експлуатації теплових мереж великих діаметрів від Ф500мм до 250мм, котлів з низьким ККД та значним терміном експлуатації (більше 20 років)
	0,08 млн. грн. 
	
	
	02.07.09 р.

	23
	"Система тепло забезпечення Орджонікідзевського, Жовтневого районів м. Запоріжжя – реконструкція теплових мереж по вул. Гагаріна, вул. Яценка, вул. Героїв Сталінграду (II пусковий комплекс)"
	Концерн "Міські теплові мережі"
(м. Запоріжжя)
	Метою проекту є оптимізація системи теплопостачання для забезпечення ГВП споживачів Жовтневого р-ну та Житломасиву Південний в неопалювальний період за рахунок використання вторинного надлишкового тепла металургійного к-ту ВАТ „Запоріжсталь”. Загальна теплова потужність споживачів 38,7 Гкал/год. 
	15,7 млн. грн. 
	
	
	28.08.09 р.

	24
	"Впровадження системи електроопалення для тепло забезпечення житлового будинку по вул. 1-го Травня, 12 м. Васильків Київської обл."
	Дослідний інститут енергетичних проектів та реконструкцій
(м. Київ)
	Предметом проекту є встановлення у збудованому будинку електричної теплоакумулюючої системи тепло забезпечення,  яка в змозі накопичувати тепло у нічий період часу. Двомодульний комплекс ТЕПЛОН є по суті електролітичним котлом, у якому нагрів води здійснюється за рахунок електромагнітного поля. 
	
	
	
	28.08.09 р.

	25
	"Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 180 в м. Прилуки, Чернігівської обл."
	Комунальне підприємство "Прилукитепловодо-постачання"
(м. Прилуки, Чернігівська область)
	Проектом передбачається заміна 6-ти котлів НИИСТУ -5 з ККД -72% на 2 котли RIO 1000 та 2 котли RIO 100 з ККД – 92% і питомою витратою 155,2 кг.у.п/Гкал (котли оснащені вітчизняними пальниками КП-125), заміна кожухотрубних теплообмінників на пластинчаті та встановлення бойлеру ГВП, встановлення нового насосного обладння фірми  willo загальною потужністю 19,2 кВт замість діючого потужністю – 70,0кВт, заміна та встановлення приладів обліку. 
	
	
	
	01.09.09 р.

	26
	"Реконструкція котельні № 3 по вул. Шевченка, 61 в 

м. Олександрія"
	Комунальне підприємство "Теплокомуненерго"
(м. Олександрія, Кіровоградська область)
	Суть проекту – реконструкція існуючої котельні, а саме: демонтаж 9 котлів НІІСТУ-5 та існуючого котельного обладнання  і встановлення двох контактних водонагрівачів КВН-ГС-2,9  потужністю 2,9 МВт кожний і КВН-ГС-1,16 потужністю 1,16 МВт (тільки для потреб ГВП влітку) з ККД=92 %. 
	2,899 млн. грн. 
	
	
	01.09.09 р.

	27
	"Реконструкція котельні № 35 по вул. К. Лібкнехта, 35 в

 м. Олександрія"
	Комунальне підприємство "Теплокомуненерго"
(м. Олександрія, Кіровоградська область)
	Передбачено реконструкція існуючої котельні – демонтаж восьми існуючих котлів НІІСТУ-5 та існуючого котельного обладнання та встановлення трьох контактних водонагрівачів КВН – ГС – 2,9 потужністю 2,9 МВт кожний.  
	2,891 млн. грн. 
	
	
	01.09.09 р.

	28
	"Технічне переоснащення діючої котельні Каштанова, 15а з встановленням енергозберігаючого обладнання і переводом на альтернативні види палива м. Коростень Житомирської обл."
	Комунальне підприємство тепло забезпечення
(м. Коростень, Житомирська область)
	Передбачено в приміщенні існуючої котельні замінити існуючі котли Універсал -5 на 2 водогрійних твердопаливних котли EUROTHERM AM 830 DS в комплекті з дут’євими вентиляторами (0,832 МВт кожний), котел ВК-21 , який є фізично застарілим, на котел водогрійний КОЛВІ 2000 (ККД 93%) мережеві (2 одн. WILO) та підживлюючи насоси (2 одн. WILO), водопідготовку, бак запасу води та розширювальний бак.
	2,506 млн. грн. 
	1 – 2,506 млн. грн.
	
	11.09.09 р. 


	29
	"Модернізація централізованих систем водопостачання і водовідведення "Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/ добу в м. Олевську – заміна аварійно- і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче"
	Олевська міська рада
(м. Олевськ, Житомирська область)
	     Проектом передбачається заміна пневматичної аерації на механічну заглиблено-напорного типу. Очищення стічних вод передбачено по блоках: решіточне відділення, піскоулавлювачі, аеротенк, вторинний відстійник, біологічні ставки доочищення.
	
	
	
	11.09.09 р.

	30
	"Реконструкція силового електрообладнання і автоматизація електродвигунів насосів ВНС Кіцманського ВУЖКГ"
	Кіцманське вироб-ниче управління житлово – комунального господарства
(м. Кіцьмань, Чернівецька область)
	Проектом передбачається перевод з ручного а автоматичне управління існуючими насосами №№1,2 з використанням частотного перетворювача, програмованого контролера та перетворювача тиску. Крім того на території резервуарів РЧВ м. Кіцмань передбачається здійснити контроль рівня води в резервуарах і контроль обсягів подачі води на подаючому трубопроводі за допомогою програмованого контролера, який встановлюється в будівлі виробничого призначення. 
	0,372 млн. грн. 
	1 – 0,372 млн. грн.
	
	11.09.09 р.

	31
	"Модернізація, реконструкція системи теплопостачання мікрорайону Кармелюка – Салтикова - Щедріна з оснащенням автоматизованими приладами обліку та регулювання споживання енергоресурсів м. Чернівці"
	Міське комунальне підприємство "Чернівцітеплокомуненерго"
(м. Чернівці)
	     Проектом передбачено:

- модернізація існуючої котельні з встановленням замість 5-ти котлів НІІСТУ-5 з ККД-72% модульної блочної котельні 3-х котлів Колві -1000 з ККД – 93% з використанням діючих інженерних мереж та з частковою реконструкцією теплопостачання шляхом впровадження попередньо ізольованих труб (919 м) для забезпечення теплопостачання дитячого садка № 22, ЗОШ № 3, 2-х гуртожитків, 13 житлових насосів;

- оснащення  сучасними засобами обліку та регулювання теплової енергії з GSM зв’язком будівель житлового мікрорайону;

- влаштування автоматизованого диспетчерського пункту на базі  МКП “Чернівцітеплокомуненерго”.
	7,271 млн. грн. 
	1- 5,450 млн. грн.
 3 - 1,821 млн. грн. 
	
	11.09.09 р.

	32
	"Реконструкція котельні "Будинок дитини "
	Міське комунальне підприємство "Чернівцітеплокомун-енерго"
(м. Чернівці)
	     Для забезпечення теплопостачання 2-х будівель “Обласного будинку дитини”, будівлі ЗОШ № 30 та ГВП “Обласного будинку дитини” впроваджується модульна котельня з 2-ма котлами  Колві -350 з ККД – 93% загальною номінальною продуктивністю 0,7 Гкал/год, в т.ч. : 0,43 Гкал/год на опалення та 0,27 Гкал/год на ГВП замість 2-х парових котлів НІІСТУ – 5 на 2-х водогрійних котлів НІІСТУ – 5.
	1,524 млн. грн.  
	1 – 0,432 млн. грн. 
3 – 1,092 млн. млн
	
	11.09.09 р.

	33
	"КНС -8 та каналізаційний колектор м. Шостка – реконструкція "
	КПВ "УБК" Шостківська міська рада
(м. Шостка, Сумська область)
	Проектом передбачена заміна 2-х існуючих каналізаційних насосів з влаштуванням їх живлення і керування. Встановлена потужність КНС – 100кВт. Нові насоси сумарною потужністю 38,6 кВт вибрані згідно з гідравлічним розрахунком і мають кращі показники ніж діючі. ККД обладнання підвищується з 65% до71%.
	
	
	
	11.09.09 р.

	34
	"Оптимізована енерго- та  екологоефективна  схема розвитку  системи  теплопостачання м. Долинська Кіровоградської області "
	Комунальне    підприємство "Координаційний      центр    по   обслуговуванню    населення"  
(м. Долинська, Кіровоградська область)
	Мета проекту  - перекладка дільниць теплових мереж де втрати тиску на тертя перевищують граничні значення (знос мереж складає 75%, довжина 7 км, перекладаються 4,25 км). Планується застосовувати попередньо ізольовані труби повної заводської готовності.
	2,317 млн. грн. 
	1 – 2,317 млн. грн. 
	
	11.09.09 р.

	35
	"Реконструкція тепломережі Борзнянської центральної районної лікарні по вул. Свердлова, 22 у м. Борзна Чернігівської області"
	Виробниче підприємство теплових мереж "Борзнатеплокомун-енерго"
(м. Борзна, Чернігівська область)
	Проектом передбачено: заміна існуючих труб опалення і гарячого водопостачання, прокладених в існуючих збірних з/бетонних каналах від ТК-1 до гаража на нові попередньоізольовані труби. Існуюча арматура в теплових камерах ТК-1, ТК-2 не міняється; заміна існуючих труб опалення і гарячого водопостачання, прокладених в існуючих збірних з/бетонних каналах від ТК-2 до дитячого відділення; заміна існуючих розподільчих вузлів опалення, гарячого і холодного водопостачання в приміщеннях поліклініки, інфекційного, терапевтичного і дитячого відділення;
заміна існуючих труб холодного і гарячого водопостачання, прокладених в підвальному приміщенні поліклініки (згідно з дефектним актом).
	
	
	
	29.09.09 р.

	36
	"Технічне переоснащення індивідуальних теплових пунктів житлових будинків в м. Луцьку" по вул. 8-го Березня,33, Огієнко, 20, Волі 17, 19, 21,  35, Захарова. 12. Відродження, 26а, 15, 49, Верещагіна, 2. Рівненській, 125, Ветеранів, 15, Кравчука, 22, 44, Чорновола, 2в, 6, Сухомлинсь-кого, 4а,  Потебні, 52а
	ДКП "ЛУЦЬКТЕПЛО"
(м. Луцьк)
	Впроваджується управління контуром системи центрального опалення будинків з використанням  т.з. “погодного” регулювання, для чого використовується обладнання фірми DANFOSS. Для забезпечення циркуляції теплоносія в системі опалення на зворотньому трубопроводі встановлюється насос WILO, в системі ГВП встановлюються пластинчаті теплообмінники. Встановлюється ультра-звуковий теплолічильник. Всі трубопроводи та арматура теплоізолюються мінераловатними матами із захисним шаром із фольмахолсту
	1,563 млн. грн.
	1 - 1,563 млн. грн.
	
	29.09.09 р.

	37
	"Технічне переоснащення ІТП житлових будинків в м. Луцьку" по вул. Словацького, 12, Волі  22, Рівненській, 125,  Карбишева, 2б.
	ДКП "ЛУЦЬКТЕПЛО"
(м. Луцьк)
	Впроваджується управління контуром системи центрального опалення будинків з використанням  т.з. “погодного” регулювання, для чого використовується обладнання фірми DANFOSS. Для забезпечення циркуляції теплоносія в системі опалення на зворотньому трубопроводі встановлюється насос WILO, в системі ГВП встановлюються пластинчаті теплообмінники. Встановлюється ультразву-ковий теплолічильник. Всі трубопроводи та арматура теплоізолюються мінераловатними матами із захисним шаром із фольмахолсту
	1,557 млн. грн.
	1 - 1,557 млн. грн.
	
	29.09.09 р.

	38
	"Будівництво    блочної    котельні   по   ул. Шевченка, 37 а в м. Луцьку"
	ДКП "ЛУЦЬКТЕПЛО"
(м. Луцьк)
	Проектом передбачено встановлення 2-х водогрійних котлів марки КОЛВІ 650 РЄ (паливо пр. газ, ККД 92%), 2-х насосів мережевої води, установки хімводопідготовки, розширювального баку, втоматичне регулювання відпуску тепла для потреб опалення та ГВП з урахуванням температури зовнішнього повітря
	3,409 млн. грн.
	1 - 3,409 млн. грн.
	2 місяці
	29.09.09 р.

	39
	"Виробництво акумуляивних водонагрівачів з системою сонячного теплопостачання “КОРДІ - 1” – 140л, 150л, 215л   “КОРДІ - 2”  - 140лГ, 150лГ, 215 лГ "
	ДП "Красилівський агрегатний завод" 
(м. Красилів, Хмельницька область)
	Впровадження виробництва акумулятивних водонагрівачів, що перетворюють сонячну енергію в теплову енергію для нагріву води в бойлерах-акумуляторах. Основною складовою нагрівачів є вакуумні трубки  фірми “HiMi” КНР, які  підтверджені патентом та будуть постачатися по прямим контрактам. Комплектуючі деталі власного виробництва будуть складати 65-70%. Поряд з імпортним обладнанням впроваджується вітчизняна технологія порошкового фарбування, що підвищує продуктивність праці на 2,7 %
	211, 8 млн. грн.
	1 - 211, 8 млн. грн.
	
	29.09.09 р.

	40
	"Комплесне впровадження енергозберігаючих технологій при термоса нації житлових будинків, об'єктів соціально – культурного призначення та реформування ЖКГ в Миколаївській області"
	Миколаївська міська рада

(м. Миколаїв)
	 Першою чергою в  реалізації проекту є термосанація восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96К в мікрорайоні „Намив” в м. Миколаєві”
	0,897 млн. грн. 
	1 - 0,897 млн. грн. 
	
	02.10.09 р.

	41
	"Реконструкція теплорозподільної станції (котельні) смт. Ківшарівка

м. Куп’янськ".

	Харківське обласне комунальне підприємство "Дирекція розвитку інфраструктури території"

(м. Харків)
	Проектом передбачено реконструкція теплорозподільчої станції  (котельної) з встановленням 2-х блочно-модульних водогрійних котелень:  №1-«Віток-Г»-20,0 та №2-«Віток-Г»-10,0 тепловою потужністю 20,35 МВт і 10,46 МВт з витратами газу 2350 нм3/год і 1180 нм3/год відповідно.
	34,12
	1- 34,12 млн. грн.
	
	14.12.09 

	42
	"Реконструкція водогону Д=600 мм по вул. Київській в 
м Вінниця".

	КП "Вінницяводоканал"
(м. Вінниця)
	Проектом передбачено замінити ділянку водогону (900 м) на Ду=800 мм. Прокладка трубопроводу дасть змогу частково розвантажити ВНС-ІІ № 2, навантаження якої в середньому 35 тис.м2/добу  і яка обладнана різнотипним обладнанням. Навантаження ВНС-ІІ № 3 на рівні 51 тис.м3/добу (при проектній потужності 100 тис.м3/добу), яка обладнана однотипним обладнанням, планується збільшити, завантаживши 2 насоси з високим ККД. термін окупності– 4,8 р. 
	8,63
	1- 8,63 млн. грн. 
	6 місяців
	14.12.09 

	43
	"Реконструкція 2-ї і 3-ї лінії системи аерації та повітродувок станції очисних споруд каналізації

м. Городок".

	Комунальне підприємство "Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство"
(м. Городок, Львівська область)
	Проектом передбачається реконструкция каналізаційних споруд з забезпеченням очистки стічних вод витратою 1830 м3/доб, а саме: заміна пісколовок на піскові насоси, що вилучає необхідність експлуатації водопроводу технічної води, заміну грубобульбашкових аераторів 2-ї та 3-ї лінії на дрібнобульбашкові, в повітродувній змонтувати менш потужні повітродувки. В повітродувній передбачається встановити 2 компресори (24ВФМ40-10,8-3-11, N11квт фірми ОАО “МЕЛКОМ”) для подачі повітря в аеротенк, вторинний відстійник та контактний резервуар, один компресор (22ВФМ50-6,3-3-7,5, N7,5квт) для подачі повітря в аеробний стабілізатор та первинного відстійника. 
	1,208
	1- 1,208
	2009 рік
	14.12.09 

	44
	"Комплекс по сортуванню та повної переробки твердих побутових відходів з отриманням альтернативних видів палива в 
м. Вознесенську "
	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради Миколаївської області
	Передбачається будівництво адміністративно побутового корпусу та виробничого корпусу, для переробки твердих побутових відходів. Зовнішні стіни виробничого корпусу залізобетонні панелі ущільнені мінеральними плитами (щільність 145 кг/м3), перекриття – збірні зілізобетонні панелі, вікна- метало-пластикові, двері - металеві. Проектом передбачається встановлення модульного блоку "МЦПВ" (модуль багатоконтурного циркуляційного піролізу) продуктивністю 24-36 т/добу, призначеного для переробки безліч видів різноманітних органічних відходів, що перетворяться в парагазову суміш з одержанням на виході альтернативних видів палива : рідкого палива (порівняного з дизельним паливом), піролізного газу, технічного вугілля.
	45,581
	-
	2010 рік
	ТУ ДІзЕ по Миколаївській обл.

від 20.08.09  №09В151007. 45.21.392-Е

	45
	"Реконструкція 3-х котелень з впровадженням альтернативних видів палива в м. Вознесенську"
	
	Проектом передбачається реконструкція 3-х котелень: котельня по вул. Кооперативна, 1, теплове навантаження – 265кВт; котельня по вул. Синякова, 18а, теплове навантаження – 450кВт; котельня по вул. Жовтневої революції, 210, теплове навантаження – 1400кВт. В котельнях передбачається відмова від газового опалення та встановлення комбінованої системи опалення від електрокотлів та від котлів на твердому паливі типу УЕАС (установки енергетичні автоматичного спалювання), які використовують у якості сировини – паливні брикети, кору дерев, відходи деревини, тирсу та інше. 
	0,648
	1 – 0,463
	-
	ТУ ДІзЕ по Миколаївській обл.

від 20.08.09  
№09В151007. 45.21.391-Е

	46
	"Проведення на електроопалення с. Сопин Погребищенського району"
	Мончинська сільська рада
	Проектом передбачено: встановлення 3-х розвантажувальних трансформаторних підстанцій з повітряними вводами, напругою 10/0,4 кВт, потужністю 100,160, 250кВА та заміна ТП №247 і ТП №248 на комплектні трансформаторній підстанції з повітряними вводами напругою 10/0,4 кВ, потужністю 160 та 250 кВА відповідно. Будівництво ПЛ-10Кв, ПЛ-0,38кВ та ПЛ-0,22кВ. Відгалудження до будівель виконується самоутримуваним ізольованим проводом.  Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне.
	3,097
	1 – 1,9
	-
	ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 27.07.10 № 10-Н-04-145

	47
	"Проведення на електроопалення с. Сніжна від ТП-291 по вул. 5 Червня, від ТП-289 по 

вул Будьоного, від ТП-290 по

вул Леніна та вул Тракторній і вул Шаляпіна (друга черга)"
	Сніжнянська сільська рада
	Проектом передбачено встановлення 4-х розвантажувальних трансформаторних підстанцій з повітряними вводами, напругою 10/0,4 кВ, а саме: КТП№1 потужністю 160 кВА, встановити по вул. 5 Червня, КТП№2, потужністю 250 кВА, встановити по 
вул. Будьоного КТП№3, потужністю 100 кВА, встановити по вул. Будьоного КТП№4, потужністю 160 кВА по вул. Ювілейній. В КТП № 372 існуючий трансформатор передбачено замінити більш потужним (250кВА). Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне.
	1,170
	-
	2010 рік
	ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 23.07.10 № 10-В-04-132(п)

	48
	"Комплекс по утилізації біологічних і медичних відходів з виробленням енергоносіїв для комунального підприємства на 6-му км Овідіопольської дороги в Малиновському районі 

м. Одеси"
	Одеська міська рада
	Оснащення комплексу утилізації однією установкою типа HP500, так званим "мультівідходним" інсениратором фірми Groupe ATI (Франція), яка призначена для утилізації біомедичних відходів шляхом термічної деструкції. 
Метою реалізації даного проекту є створення об'єкту для безпечної утилізації специфічних відходів таких видів :

- біологічні відходи, що утворяться в результаті роботи комунальних підприємств міста (трупи тварин і т.п.);

- медичні відходи різного типу (біоорганічний матеріал, патолого-анатомічні відходи, кров, перев'язані матеріали, упаковка, шприци з голками, системи переливання крові, кювети, непридатні лікарські препарати і т.п). 
	17,105
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Одеській обл.

від 01.07.10 № 18-15/0178/10/РП

	49
	"Реконструкція котельні із встановлення котлів, що працюють  на соломі, по 
вул. Шевченка 3-а в м. Тлумач Івано-Франківська область"
	Івано-Франківська обласна державна адміністрація Управління житлово-комунального господарства
	Обладнання існуючої котельні центрального теплопостачання додатковим теплогенератором типу RAU-2-600(М), який використовує тюкову солому, як паливо для виробництва теплової енергії для теплопостачання Тлумацької ЗОШ, дитячого садка, житлових будинків, вузла поштового зв’язку, прокуратури та адмінбудинку Тлумацької РДА. 
	1,57
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Івано-Франківській обл.

від 17.02.10  № 10В1510070000012

	50
	"Реконструкція котельні із встановленням котлів, що працюють на соломі, по вул. Винниченка 80 в м. Тлумач Івано-Франківської області"
	
	Обладнання існуючої котельні центрального теплопостачання додатковим теплогенератором типу RAU-2-600(М), який використовує тюкову солому, як паливо для виробництва теплової енергії для теплопостачання та централізованого гарячого водопостачання Тлумацької районної центральної лікарні.
	2,186
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Івано-Франківській обл.

від 18.02.10  № 10В1510070000013

	51
	"Реконструкція котельні із встановленням котлів, що працюють на соломі, по вул. Поповича 6 в м. Тлумач Івано-Франківська область"
	
	Обладнання існуючої котельні центрального теплопостачання додатковим теплогенератором типу RAU-2-600(М), який використовує тюкову солому , як паливо для виробництва теплової енергії для теплопостачання Тлумацької ЗОШ, аграрного коледжу та житлових будинків 
м. Тлумач.
	1,219
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Івано-Франківській обл.

від 23.02.10  № 10В1510070000014

	52
	"Водопровідні насосні станції 1-го і 2-го підйомів в м. Баштанка - реконструкція"
	КП "Міськводоканал"
	Проектом передбачена заміна технічного обладнання на насосних станціях 1-го та 2-го підйомів на витрату до 10000 куб. м на добу на кожній НС у м. Баштанка Миколаївської області. Водопровідна станція 1-го підйомів з трьох електронасосних агрегатів типу SDS-125-350 (потужністю по 75 кВт кожний). Продуктивність НС-1 -560... 690 куб.м. на годину. Водопровідна станція 2-го підйому складається з трьох електронасосних агрегатів типу SDS-100-250 (потужністю по 160 кВт кожний). Продуктивність НС-2 -605... 655 куб.м. на добу.
	7,932
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Миколаївській обл.

від 15.05.09 № 09В151007.41.00.377-Е


	53
	"Переведення на електроопалення с. Дзюньків, Погребищанського р-ну. Розвантажувальна ЩТП 10/0,38 кВ № 3н та ПЛ-10- кВ по 
вул. Кооперативній в с. Дзюньків Погребищанського р-ну"

"Переведення на електроопалення с. Дзюньків, Погребищанського р-ну. Розвантажувальна ЩТП 10/0,38 кВ № 4н та ПЛ-10- кВ по 

вул. Яровій в с. Дзюньків Погребищанського р-ну "
"Переведення на електроопалення с. Дзюньків, Погребищанського р-ну. Розвантажувальна ЩТП 10/0,38 кВ № 6н та ПЛ-10- кВ по 
вул. Кооперативній в с. Дзюньків Погребищанського р-ну"
"Переведення на електроопалення с. Дзюньків, Погребищанського р-ну. Розвантажувальна ЩТП 10/0,38 кВ № 1н та ПЛ-10- кВ по вул. Зарічній в с. Дзюньків, Погребищанського р-ну"
"Переведення на електроопалення с. Дзюньків, Погребищанського р-ну. Розвантажувальна ЩТП 10/0,38 кВ № 2н та ПЛ-10- кВ по 
вул. Комуністичній в с. Дзюньків Погребищанського р-ну"
	Дзюньківська сільська рада
	Проектом передбачається переведення встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції щоглового типу (ЩТП) потужністю 100 кВА з трансформатором ТМ-100/10 та з повітряними вводами напругою 10/0,4кВ, будівництво ПЛ-10кВ. Точка підключення ПЛ-10кВ Ф-1 ПС35/10 кВ. Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне.
Проектом передбачається встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції щоглового типу (ЩТП) потужністю 100 кВА з трансформатором ТМ-100/10, з повітряними вводами напругою 10/0,4кВ, заміна електричних мереж 0,38 кВ від ТП-5, що стали непридатними для подальшої експлуатації з врахуванням електроопалення. Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне.
Проектом передбачається встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції щоглового типу (ЩТП) потужністю 100 кВА з трансформатором ТМ-100/10 та з повітряними вводами напругою 10/0,4кВ та заміна електричних мереж 0,38 кВ від ТП-5, що стали непридатними для подальшої експлуатації з врахуванням електроопалення. Точка підключення ПЛ-10кВ Ф-1 ПС35/10 Кв. Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне.
Проектом передбачається встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції щоглового типу (ЩТП) 10/0,38 кВ № 1 та ПЛ10-0,38 кВ з повітряними вводами, напругою 10/0,4 кВ. Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне. 

Проектом передбачається встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції щоглового типу (ЩТП) потужністю 100 кВА з трансформатором ТМ-100/10 та з повітряними вводами напругою 10/0,4кВ, заміна електричних мереж 0,38 кВ від ТН-182 що стали непридатними для подальшої експлуатації з врахуванням електроопалення. Існуюче опалення приватних будинків залишається як резервне.
	2,229
2,229
2,229
2,229
2,229
	1 - – 1343
1 - – 1343
1 - – 1343
1 - – 1343
1 - – 1343
	-
	ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 26.07.10 № 10-В-04-136(п)
ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 26.07.10  № 10-В-04-134(п)
ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 26.07.10  № 10-В-04-137(п)
ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 26.07.10  № 10-В-04-133(п)
ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 26.07.10  № 10-В-04-135(п)

	54
	"Реконструкція котельні 

по вул. С. Наливайка в 
м. Вінниця".
	КП Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"
	Проектом передбачено: встановлення 3-х нових водогрійних котлів (Vitogas 050 потужністю 140кВт кожний) з ККД 93%, система газопостачання та теплопостачання обладнуються необхідними приладами обліку та контролю, регулювання температури повітря в приміщеннях в нічному режимі та режимі вихідного дня, а також в залежності від температури зовнішнього повітря.
	0,979(за цінами 2007 року)
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 11.10.07  № 07-В-04-471

	55
	"Реконструкція котелень з заміною підживлювальних насосів які відпрацювали свій граничний термін експлуатації на менш енергоємні"
	Комунальне підприємство "Теплозабезпечення"

м. Коростень
	Робочим проектом передбачено реконструкцію 20-ти котелень в м. Коростень з заміною підживалюваних насосів марки К, які відпрацювали граничний термін експлуатації. ККД існуючих насосів близько 55%. Передбачається заміна підживлювальних насосних агрегатів на сучасні високоефективні з комплектом автоматики, що дозволить провести реконструкцію котелень не виводячи їх з експлуатації.
	0,280
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Житомирській обл.

від 26.08.10  № 10В 1810249740064

	56
	"Комплексна термомодернізація житлового будинку №208 на                вул. Головній в м. Чернівцях"
	Чернівецька міська рада Управління житлового господарства Шевченківської районної ради
	Проектом передбачається утеплення стіни скрапленою теплоізоляцією "Seresit"; утеплення стін, які контактують з грунтом на глибину промерзання за допомогою теплогідроляційного пінополіуретанового покриття з теплопровідність 0,023 Вт/мК; утеплення перекриття технічного підпілля та перекриття 9-го поверху теплоізоляційними матами з базальтового волокна товщиною 120 мм; заміна віконних та дверних блоків на сучасні з ПВХ з гумовими ущільнювачами.
	-
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Чернівецькій обл.

від 28.07.10  № 10-В-15-24/26



	57
	"Насосна станція, вуличні водопровідні мережі в 
с. Олександрівка Томашпільського району – реконструкція"
	КП "Олександрівка" Олександрівська сільська рада


	Водопостачання села здійснюється від 3-х існуючих каптажів та 3-х водонапірних башт, від яких вода подається до споживачів.

Схемою водогінної мережі передбачається водопостачання всього села на випадок виходу із ладу одного із каптажів або водонапірної башти методом переключення. Каптаж та водонапірна башта № 1 замінюють каптажі та водонапірні башти №2, №3. Здійснюється заміна 3-х комплектів існуючих насосів в каптажних камерах на насоси Grundfos sp 8А-18 4=80/82 N, N=3,0 кВт для подачі води на водонапірні башти.
	8,314
	-
	160 робочих днів
	ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 27.07.10  № 10-В-04-144

	58
	"Переведення на електроопалення в с. Каришків Барського району".
	Каришківська сільська рада Барського району Вінницької області
	Проектом передбачено: населений пункт не газифіковано і у найближчі роки відсутня перспектива його газифікації. Передбачається будівництво ПЛ-10кВ та ПЛ-0,4кВт, будівництво комплектних трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ потужністю 100, 160, 250 кВА. Довжина електромережі с. Каришків: ПЛ1-0,4кВ -12,925 тис.м, ПЛ-10кВ – 2,38 тис.м. 

Передбачена заміна існуючих трансформаторів струму та пристроїв релейного захисту відповідно до додаткового навантаження.
Очікувана споживча кількість електроенергії -  5122,0 тис. кВт.год/рік, споживча потужність 1970 кВт.
	3,962
Реалізація проекту розпочата у 2008 році, залишок кошторисної вартості станом на 01.01.2010 становить – 2,198
	1 – 2,198
	-
	ТУ ДІзЕ по Вінницькій обл.

від 23.07.10  № 10-В-04-138

	59
	"Робочий проект по реконструкції 6-ти центральних теплових пунктів мікрорайону "Північний" міста Рівне (ЦТП по: вул. Коновальця, 5а, 
вул. Коновальця, 8, 
вул. Шухевича, 2а, 
вул. Шухевича 14а, 
вул. В. Дивізії 5а)"
	КП "Теплотранссервіс"

Рівненська міської ради
	Проектом передбачена заміна існуючих теплообмінників системи опалення (СО), гарячого водопостачання (ГВП) разом з мережевими насосами на високоефективні пластинчасті теплообмінники та циркуляційні насоси з частотним регулюванням/
	-
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Рівненській обл.

від 09.08.10  № 10В 1810244021-003

	60
	"Добудова неврологічного відділення на 30 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ на вул. Коцюбинського, 18 в м. Городок Львівської обл."
	Городоцька центральна лікарня
	Проектом передбачено: влаштування 3-х поверхової споруди неврологічного відділення загальною площею 1880,5 мм2, утеплення існуючої будівлі (пінополістірольні плити), прокладка тепломережі від діючої котельні лікарні з застосуванням сучасної еф. теплової ізоляції, встановлення вузлу вводу, для здійснення регулювання параметрів теплоносія перед вентиляційними установками запроектовані вузли обв’язки, що включають в себе насоси, клапани з ел. приводами, інш. арматуру , ручне.регулювання температури на нагрівальних приладах, регулювання температури теплоносія в залежності від темпертури зовнішнього повітря, перехід на енергоощадні технології в теплозабезпеченні.
	10,273
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Львівській обл.

від 16.04.09  № 09В 14 0025 4030 077

	61
	"Пілотний проект "Теплий будинок", м. Артемівськ. Переобладнання системи опалення і гарячого водопостачання житлових будинків"
	Комунальне підприємство "Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг", м. Артемівськ Донецької обл
	Проектом передбачено: переобладнання системи опалення 40 об’єктів (37 житлових будинків, 3 – об’єкти соціальної сфери) з влаштуванням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів для системи ГВП (автоматизоване приготування гарячої води для потреб мешканців будинку буде здійснюватися в теплообмінному модулі), виробництва фірми „Анкор Теплоенерго”, м. Харків. Дооснащення житлового фонду будинковими приладами обліку тепла та води на 100%.
	8,529
	1 - 8,529

3 – 2,437
	-
	ТУ ДІзЕ по Донецькій обл.

від 31.08.09  

№ 09В 07 0025 00.00 1141 П

	62
	"Реконструкція міського водозабору м. Броди"
	КП "Бродиводоканал"
	Проектом передбачено: заміна застарілого обладнання водозабірних споруд м. Броди та перевід їх роботи в автоматичний режим в залежності від заданого перепаду тиску в системи водопостачання, відновлення функціонування бак-лабораторії, вивід технологічних параметрів водозабірних споруд в оперативну, знезараження води існуючою станцією дозування привозним гіпохлоритом натрію марки "А" в автоматичному режимі. Заміні підлягає обладнання 6-ти свердловин (встановлюються 6 насосів).
	-
	-
	4,9 місяці
	ТУ ДІзЕ по Львівській обл.

від 02.09.10  

№ 10 В 14 0025 4100 206

	63
	"Пілотний проект з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві заснований на підвищенні теплоізоляційної спроможності огороджуючих споруд житлових будинків м. Донецька".
	Донецька обласна державна адміністрація
	Реконструкція фасадів житлових будинків в м. Донецьку з метою термомодернізації та подовження строку експлуатації споруд. Проектом передбачено утеплення огороджувальних конструкцій будівель, горищ, заміна вікон та дверей, створення подвійних тамбурів, встановлення засобів будинкового обліку тепл.ен. та води.
	29,9
	1 – 17,588

2 – 12,312
	-
	ТУ ДІзЕ по Донецькій обл.

від 18.08.10 
№ 10В 07 0025 00.00 0510 П


	64
	"Реконструкція  котельні, теплотраси, системи опалення та гарячого водопостачаня Великолюблінської міської лікарня Городоцького району Львівської області".
	Городоцька центральна лікарня
	Проектом передбачено: засміна котлів НИИСТУ-5, які працюють на пр. газі. В яких відсутня автоматика безпеки  горіння і захисту, електродвигуни енергоємні.

Проект реконструкції котельні передбачає встановлення 2-х водогрійних термоблоків КОЛВІ 500Д  та  електрокотла ЄК01-180/8.

 Керування котлами КОЛВІ планується в ручному та автоматичному режимах, схема регулювання каскадна. 

Електрокотел ЄК01-180/8 (Тепломаш) працює в автоматичному режимі. Включення його відбувається в нічний час (додаткове джерело).

В системі водопостачання котельні встановлюється автоматична насосна установка.

Трубопроводи і арматура теплоізолюються, нагрівальні прилади обладнуються регулюючими клапанами з терморегулюючими головками та інш.
	2,727
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Львівській обл.

від 10.09.10
№ 10 В 14 0025 4030 083А

	65
	"Реконструкція окремо стоячої котельні Комарнівської міської лікарні по вул. Самбірська, 26 в м. Комарно Городоцького району Львівської обл."
	
	Проектом передбачено: встановлення 2-х водогрійних термоблоків КОЛВІ 240Д  та  електрокотла ЄК01-180/8.

Керування котлами КОЛВІ планується в ручному та автоматичному режимах, схема регулювання каскадна. 

Електрокотел ЄК01-180/8 (Тепломаш) працює в автоматичному режимі. Включення його відбувається в нічний час (додаткове джерело).

В системі водопостачання котельні встановлюється автоматичні насосні установки.

Трубопроводи і арматура теплоізолюються, нагрівальні прилади обладнуються регулюючими клапанами з терморегулюючими головками а інш.

Додаткові заходи з енергозбереження – термореновація зовнішніх огороджуючих конструкцій і заміна існуючих дверей .
	1,763
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Львівській обл.

від  10.09.10  

№ 10 В 14 0025 4030 030А


	66
	"Реконструкція каналізаційних очисних споруд с. Ярке поле АР Крим ".
	Яркополинська селищна Рада
	Проектом передбачено: будівництво каналізаційних очисних споруд з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій очистки вод і доведення очистки до нормальних показників. Буде запроваджена технологія очистки стічних вод “Екокомпакт”, яка об’єднує біологічну очистку, та глибоку доочистку, що дозволяє скоротити протяжність інженерних та площу надстройки.
	0,500
	1 – 0,450 

3 – 0,050
	-
	ТУ ДІзЕ по АР Крим
від 07.09.10  

№ 15-2/02-01-114В

	67
	"Впровадження теплонасосної установки для потреб гарячого водопостачання споживачів котельні "1 травня" на базі насосної станції неочищених каналізаційних стоків з прокладкою мереж гарячого водопостачання 
м. Краматорськ, 2 етап".
	Міністерство житлово-комунального господарства
	Проектом передбачена прокладка мереж трубопроводів гарячого водопостачання для потреб водопостачання споживачів котельні "1 Травня" у м. Краматорську.
	5,391
	1 – 3,850

3 – 1,540
	-
	ТУ ДІзЕ по Донецькій області
від 20.08.10  

№ 10 В 07 0025 00.00 0515 П

	"Оптимізація теплопостачання населених пунктів Луганської області шляхом децентралізації:

	68
	"Реконструкція газопровідних мереж мікрорайону 1 у 
м. Красний Луч"
	Міністерство житлово-комунального господарств
	Проектом передбачається реконструкція газопровідних мереж мікрорайону 1. Джерело газопостачання – підземний газопровід середнього тиску Ø530 мм. Проектований газопровід прокладається підземно і надземно із стальних електрозварних труб по ГОСТ 10704-91. Для зниження тиску запроектована шафна газорегуляторна установка ШГРУ-10-2Н з регулятором тиску РДУК-2-50Н. 
	51,927
	1 – 27,016

3 – 6,676
	2010-2011
	ТУ ДІзЕ по Луганській області від 01.01.08

№ 2008 В12-0605

	69
	"Реконструкція газопровідних мереж мікрорайону 2, вул. Нова у м. Красний Луч"
	Міністерство житлово-комунального господарств
	Проектом передбачається встановлення трьох шафних газорегулюючих пунктів ШГРП-1, ШГРП-2 для мікрорайону № 2 і ШГРП-3 для мікрорайону № 2 і вул. Нова ШГРП-1, ШГРП-2 приєднуються до існуючого газопроводу середнього тиску по вул. Студентська, ШГРП-3 приєднується до існуючого газопроводу високого тиску Ду 273 мм.
	1,539
	-
	2010-2011
	ТУ ДІзЕ по Луганській області від 01.09.10

№ 2010 В12-0504

	70
	"Реконструкція газопровідних мереж мікрорайону 3, вул. Нова у м. Красний Луч"
	Міністерство житлово-комунального господарств
	Проектом передбачається реконструкція газопровідних мереж мікрорайону 3.

Проектований газопровід прокладається підземно і надземно із стальних електрозварних труб по ГОСТ 10704-91. Для зниження тиску запроектовані три шафні газорегуляторні ШГРП. ШГРП-1 приєднується до газопроводу високого тиску, ШГРП-2 і ШГРП-3 до газопроводу середнього тиску.
	2,137
	-
	2010-2011
	ТУ ДІзЕ по Луганській області від 01.10.08

№ 2008 В12-0606

	71
	"Реконструкція розвідних газопровідних мереж квартал 60 років СРСР, квартал Пролетаріату Донбасу, квартал Центральний в м. Свердловську. Перша черга".
	Міністерство житлово-комунального господарств
	Проектом передбачається:

- на кв. Центральній: будівництво газопроводів середнього тиску загальною довжиною 0,05 км; будівництво шафних газових регуляторів тиску "ШП-2" з регулятором тиску РД-50 – 1 шт.; будівництво газопроводів низького тиску загальною довжиною 0,24 км; заміна існуючих газових колекторів на житлових будинках 0,26 км.

- на кв.60 років СРСР: будівництво газопроводів середнього тиску загальною довжиною 0,86 км; будівництво шафних газових регуляторів тиску "ШП-2" з регулятором тиску РД-50 – 1 шт. і УГР-2 з регулятором тиску РДБК2-50 – 3шт ; будівництво газопроводів низького тиску загальною довжиною 0,79 км; заміна існуючих газових колекторів на житлових будинках довжиною 1,36 км.

- на кв. Пролетаріату Донбасу: будівництво газопроводів середнього тиску загальною довжиною 1,03 км; будівництво шафних газових регуляторів тиску "ШП-2" з регулятором тиску РД-50 – 4 шт.; будівництво газопроводів низького тиску загальною довжиною 0,33 км; заміна існуючих газових колекторів на житлових будинках 0,53 км.
	1,261
	-
	2010-2011
	ТУ ДІзЕ по Луганській області від 06.09.10

№ 2010 В12-0524

	72
	"Удосконалення системи управління житловим фондом та забезпечення функціонування ефективного власника житла в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області"
	Корсунь-Шевченківська міська рада
	Проектом передбачено: організаційно –роз’яснювальна компанія серед мешканців міста з висвітленням питань, які має вирішувати власник житлового фонду в частині його утримання та управління, пояснення альтернативних варіантів щодо організації процесу управління та утримання майна (створення ОСББ).
	11,091
	1 – 8,891
	-
	ТУ ДІзЕ по Черкаській 

області 

від 10.09.10
№ 10-В-24-0025-0000-114

	73
	"Реконструкція зовнішнього освітлення  м. Городок Львівської області з використанням сучасних енергозберігаючих технологій"
	Городоцька міська рада Львівської області
	Проектом передбачено:  заміна 553 шт. світильників з ртутними лампами ДРЛ, частково залишити існуючі світильники з лампами натрієвими – 160 шт. Встановлення ЛЕП-0,4 кВ вуличного освітлення по існуючих та нових опорах від ЗТП – 1, СКТП – 6, ЗТП – 8, КТП – 19, КТП – 21, СКТП – 36, ЗТП – 48, ЗТП – 166, СКТП – 245, СКТП – 331 з використанням самонесучого ізольованого проводу марки AsXSn (допускається використання аналогічного проводу марки СІП-5 НГ); встановлення на кронштейнах сучасних світильників ЖКУ-16у "Astra" виробництва ТОВ "ОСП Корпорація "Ватра" з високоінтенсивними енеогоощадними натрієвими лампами, ефективним світлорозподілом, пускорегулювальними апаратами зі зниженими втратами; встановлення шаф електроживлення, обліку та управління зовнішнім освітлення (ЕЗО) типу І-70 з багатотарифними лічильниками: ЕЗО-1, ЕЗО-6, ЕЗО-8, ЕЗО-19, ЕЗО-21, які заживлюються відповідно з ЗТП-1, СКТП-6, ЗТП – 8, КТП – 19, КТП – 21, СКТП – 36, ЗТП – 48, ЗТП – 166, СКТП – 245, СКТП – 331. На лініях передбачається встановлення нових залізобетонних опор та кріплення світильників взамін дерев'яних опор.
	5,123
	1 - 5,123
	-
	ТУ ДІзЕ по Львівській 

області 

від 09.09.09
№ 09 В 14 0017 4010 238

	74
	"Реконструкція сімейного гуртожитку в м. Вишневе на 

вул. Святошинській, 46 (без відселення мешканців) під соціальне житло"
	Міністерство житлово-комунального господарства
	Проектом передбачено: реконструкція існуючого 5-ти поверхового сімейного гуртожитку в м. Вишневе на 
вул. Святошинській, 46 (без відселення мешканців) під соціальне житло з влаштуванням 2-х поверхів надбудови; утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій; заміна існуючої однотрубної системи опалення на двотрубну; реконструкція існуючого ІТП; заміна існуючої внутрішньої системи водопостачання, каналізації, електропостачання. 

Існуюча система водопостачання – централізована від міських водопровідних мереж з оглядовими колодязями. Теплопостачання існюючого будинку передбачається від районної котельні через теплову мережу. 

Передбачається установка поверхових щитів ГРЩ з поквартирними лічильниками обліку витрат електричної енергії типу "Каскад" 1.11-2.0-П, заміна газових плит на електроплити та облік електроенергії для кожного окремого споживача. Передбачається будівництво трансформаторної підстанції 10/0,4кВ 2х630кВА. Підстанція проектується для чотирьох будинків (гуртожитків – Святошинська 42-45, які підлягають реконструкції пізніше).
	10,5
	1 – 10,5
	-
	ТУ ДІзЕ по Київській 

області та

 м. Києва
від 13.09.10
№ 10/В/15-1/125

	75
	"Модернізація обладнання КНС-2 та господарчо-побутового коллектору від приймальної камери КНС-2 до КК-230 в районі КНС-3 (вздовж вул. Набережна енергетиків зі сторони р. Південий Буг) в 

м. Южноукраїнськ"
	Комунальне підприємство "Теплопостачання та водопровідне господарство"
	Проектом передбачено: модернізація обладнання КНС-2 та господарчо-побутового колектору від приймальної камери КНС- 2 до КК-230 в районі КНС- 3 (вул. Набережна енергетиків зі сторони р. Південний Буг) у 
м. Южноукраїнську. Проект передбачає заміну двох існуючих насосних агрегатів ФГ 800/33 (потужністю 160 кВт, продуктивністю-800 м3/годину кожний, ККД – 66%) на більш енергоефективні насосні агрегати СМ 150-125-315/4 (2 од. потужністю 37 кВт, продуктивністю-200 м3/годину кожний, ККД – 69%). Також передбачається заміна залізобетонних труб каналізаційного колектору на пропіленові двохшарові гофровані SN8 In Cor (208мØ680мм).
	0,969
	1 – 0,581

3 – 0,387
	-
	ТУ ДІзЕ по Миколаївській 

області 
від 03.09.10
№10В151007.

41.00.465-Е

	76
	"Оснащення теплових вводів будівель вузлами регулювання та обліку споживання теплової енергії по вул. Багачанська в 

м. Миргород"
	Виконавчий комітет Миргородської міської ради
	Проектом передбачено: організація комерційного обліку та регулювання споживання теплової енергії у системи опалення та ГВП житлового будинку. 

Передбачається:

- встановлення двоканального теплового лічильника з витратоміром та термометрами опору на подавальному, та зворотному трубопроводі;

- встановлення на рамках управління систем опалення та ГВП будинку автоматичних регуляторів температури ЕКО-3 з двохпозиційними електромагнітними регулюючими клапанами Ду50 (Kv=31 т/год) і датчиками для вимірювання температури теплоносія зовнішнього повітря.
	-
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Полтавській 

області 
від 10.09.10
№10.В.16.7774. 4021.042

	77
	"Енергоефективна санація будівлі дощкільного навчального закладу № 12 "Світлячок" по 

вул. Озерна, 71 м. Миргород"
	
	Проектом передбачено: реконструкція фасадів дошкільного закладу, а саме їх зовнішнє утеплення та оздоблення декоративною штукатуркою. Зовнішні стіни утеплюються пінополістерольними плитами товщиною 100 мм. Передбачено заміну існуючих вікон у дерев'яних рамах на металопластикові з однокамерними склопакетами та м'яким енергозберігаючим покриттям з загальним термічним опором 0,6 м2·К/Вт. 
	-
	-
	-
	ТУ ДІзЕ по Полтавській 

області 
від 03.09.10
№10В151007.

41.00.465-Е
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